
 

 
 
Dokument 2016/63533- viser videreføringen av bestemmelsene som fulgte av forskrift 9. september 
2005 nr. 1218 om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass (forskrift 2005/1218) og forskrift 
17. juni 2002 nr. 644 om lasteskip hvor forbrenningsmotoren drives med naturgass (forskrift 
2002/644) i ny forskrift 21. desember 2016 om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 
°C   

§ Forskrift om skip som bruker drivstoff med 
flammepunkt under 60 °C 

2005/1218 
§ 

2002/644 
§ 

 

1 Virkeområde 1 1  
2 Tekniske og operative krav - - RSV 14-2010 
3 Akseptert utstyr 8 - Resultat av risikoanalyse 
4 Dokumentasjon 6 7  
5 Generelle funksjonskrav 9 9  
6 Risikoanalyse 7 8  
7 Områdeklassifisering 10 8 og 9  
8 Atkomst 10 og 11 10  
9 Gassmaskinrom 11 9 og10  

10 Nødkraftkilde 9 (6) og (7) - Bare når det kreves 
11 Tankrom og bunkerstanker 12 9 og 10  
12 Bunkersstasjon 13 10(4)  
13 Ventilasjon 14 10(5)  
14 Gassrørarrangement 15 10(2)  
15 Gassdeteksjonssystem 16 8 Resultat av risikoanalyse 
16 Gassmotor, regulering og kontroll 17 8 og 9 c Resultat av risikoanalyse 
17 Brannsikring 18 8og 9 Resultat av risikoanalyse 
18 Elektriske systemer 19 8 og 9  
19 Generelle bestemmelser 20  

 
 

7 og 8 

 
20 Test av gassmotorer 21  
21 Bunkerstanker 22  
22 Gassrør 23  
23 Bunkersstasjon 24  
24 Ventilasjon 25  
25 Gassdeteksjonssystemet 26  
26 Termofotografering av elektriske systemer 27  
27 Prosedyrer 5 og 28 11  
28 Vedlikehold 28 11  
29 Spesielle bestemmelser for vedlikehold og 

reparasjonsarbeid 
29 11  

30 Likeverdige løsninger og dispensasjon 4 6  
31 Ikrafttredelse 30 13  

 


