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1 KS-1050B PS Passasjersertifikat - Obligatorisk

Veiledning: Fglgende sjekkpunkter skal sjekkes ved alle arlige, mellomliggende og fornyelses inspeksjoner for dette sertifikatet.
For klasset fartgy settes punkter merket (uklasset fartgy) som ikke relevant.

Alle sjekkpunkter skal merkes med akseptert, ikke relevant eller palegg/kommentar.

Nr. Tekst | Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning

1.1 Forberedelse til inspeksjon
Veiledning: Her er sjekkpunkter som skal utfgres som en forberedelse fgr tilsynet begynner.

Nr. Tekst | Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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Fartgystatus

Foreta en gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon pa fartgyet.

Dette ma minimum inkludere:
- Risikokalkulator i tilsynssystemet
- Tilsynssystemet (dpne palegg, eksterne kommentarer og interne

kommentarer)

- "Status rapport pa fartgy" pa Navinett, sjekk:
risikoprofil, samlerapport m/palegg, avvik og ulykker

Viser til OTI-PR-021 Risikobasert tilsyn.

11.2

Risikoniva
Legg til en intern kommentar i TS om risikoniva i henhold til
risikokalkulator fgr inspeksjon starter.

Ved medium risiko (gul):
Legg inn en kort beskrivelse om hvilke utvalgte omrader i utvidet
sjekkliste det fokuseres pa ved tilsynet.

Om tilsynsomfanget utvides etter funn underveis i tilsynet, sa
beskriv dette i denne kommentaren.

Tidligere interne kommentarer om risikoniva lukkes med koden
"Foreldet".

113

Andre sertifikattilsyn
Kontroller om det er andre tilsyn som forfaller og skal utfgres
sammen med hovedsertifikattilsynet.

Andre sertifikaster kan vaere:
IOPP - Oljeforurensning

IAPP - Luftforurensing

ISPP - Kloakkforurensing
IAFS - Bunnstoff systemer

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg
KS-1050B TS/Operational supervision

K: Kommentar
Rev.: 29.09.2023
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1.1.4 MLC Inspeksjon (for skip som ikke skal ha MLC sertifikat) FOR 2014-12-22 nr. 1893 Forskrift 0199
Gjelder fartgy uten MLC sertifikat: om sertifikat m.m. for norske skip
For fartgy som er sertifisert for seilas utover fartsomrade 2. og flyttbare innretninger § 17.
Kontroller at det er gjennomfgrt "MLC Inspeksjon (for skip som
ikke skal ha MLC sertifikat)" eller giennomfgr en slik inspeksjon i
sammenheng med tilsynet.
Dette skal registreres som et egen tilsyn i tilsynssystemet, og
gjiennomfgres 2 ganger i hver 5 arsperiode.
Fartgy som er ISM sertifisert av Sjgfartsdirektoratet kan velge a
samkjgre denne inspeksjon med ISM sertifiseringen.
OTI-PR-235 MLC inspeksjon for skip som ikke skal ha MLC
sertifikat.
1.1.5 Klassesertifikat 0199
Kun for klassede fartgy.
Sek opp fartgyet i klassens datasystem og sjekk at status er "IN
CLASS" og at ingen inspeksjoner er forfalt.
Klassesertifikat ma vaere gyldig for at sertifikater utstedt av klassen
skal veere gyldig, og for at aksept av klassens inspeksjon av skrog
og maskineri kan godtas.
1.2 Forsteinntrykk
Veiledning: Hensikten her er 3 raskt avgjgre om fartgyet trenger en utvidet inspeksjon eller om det er tilstrekkelig med den obligatorisk inspeksjon.
Om det senere oppdages forhold som krever en utvidet inspeksjon sa kan inspekt@r nar som helst ga over pa dette.
Nr. Tekst | Hjemmel/henvisning | Paleggkode | Alvorsgrad Status* Anmerkning
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
KS-1050B TS/Operational supervision Rev.: 29.09.2023
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Personlig sikkerhet
Bruk prosedyre for personlig sikkerhet (OTI-PR-213)

Alle ansatte i Sjpfartsdirektoratet har ansvar for egen sikkerhet ved

a ikke utsette seg for ungdvendig risiko. Verneutstyr skal benyttes
ved tilsyn/besgk pa fartgy (Kap 5.2)

Vurder risiko og sikkerhet fgr og nar du er pa tilsyn/besgk (Kap 6.2)

- Ta kontakt med ansvarlig person pa verft, eller om bord pa
fartgyet, eller i vedkommende havn fgr arbeidet/besgket
igangsettes for a:

- Avklare risikoelementer fgr tilsynet igangsettes.

- Innhente informasjon om annet pagaende arbeid ombord pa
fartgyet/innretningen som kan pavirke egen sikkerhet mens du
utfgrer tilsynet/bespket.

- Undersgk om det pagar arbeid/testing av systemer som
inneholder farlige stoffer/kjemikalier (Kap 8.12).

1.2.2

Ombygging/endring/skader

Kontroller om det er foretatt ombygginger/endringer av fartgyet
siden siste inspeksjon, eller om skipet har hatt grunnbergring,
skader og lignende.

Dersom det oppdages at det er foretatt en ombygging uten at
Sjsfartsdirektoratet er informert ma inspektgren melde fra til
rederiet om at de ma sende inn melding om ombygging og
begjeering om inspeksjon.

Nar melding om ombygging er mottatt ma det vurderes hvorvidt
fartgyets sertifikat fortsatt vil veere gyldig av fagavdeling.

FOR 2014-12-22 nr. 1893 Forskrift
om sertifikat m.m. for norske skip
og flyttbare innretninger § 39.

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg
KS-1050B TS/Operational supervision

K: Kommentar
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1.2.3 Sikkerhetsstyringssystem FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift 2555
Gjelder passasjerfartgy som er sertifisert for faerre enn 100 om sikkerhetsstyring for mindre
passasjerer eller bilferger sertifisert for 12 eller faerre passasjerer, lasteskip, passasjerskip og
uten krav til Sertifikat for sikkerhetsstyringsystem om bord (SMC fiskefartgy mv. § 2.
sertifikat).

Kontroller at fartgyet har et fungerende sikkerhetsstyringssystem
som inneholder instrukser, prosedyrer og eventuelle sjekklister
som er tilpasset fartgyets drift og bemanningsniva.

For a kontrollere at et sikkerhetsstyringssystem er etablert, skal
det som et minimum finnes dokumentasjon pa at fartgyet har
rutiner:

* arlig giennomgang av systemet

o for & avdekke farer om bord og utfgre risikovurdering av farlige
operasjoner og utstyr

« for a ivareta og fglge opp vedlikeholdet om bord,

o for & fglge opp mannskapets kvalifikasjoner og avdekke
oppleaeringsbehov for stillinger og funksjoner om bord,

o for fgring og etterlevelse av hviletid,

o for oppleaering, trening og gvelser i beredskapssammenheng,
Kontroll avimplementering (etterlevelse):

e Kontroller at skipsfgrer er fortrolig med
sikkerhetsstyringssystemet ved & be om en demonstrasjon.

* Be utvalgt mannskap om a finne frem en aktuell risikovurdering
eller forklare hvordan rapportering av avvik og ugnskede
hendelser skjer om bord, eller hvordan oppfglging av vedlikeholdet
sikres.

¢ Sjekk at dokumenter i sikkerhetsstyringssystemet er tilgjengelig
pa et sprak som mannskapet forstar.

Reaksjon:

Dersom sikkerhetsstyringssystemet er etablert, men systemet ikke
er ferdig implementert, skal det gis et B palegg med 1 maned frist
pa i ta systemet i bruk.

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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Dersom det ikke er etablert et sikkerhetsstyringssystem, skal det
gis et A2 palegg med frist "fgr fart" for a etablere et
sikkerhetsstyringssystem, samt et B palegg med 1 maned frist pa i
ta systemet i bruk.

1.3 Fokusomrade 2023
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.3.1 Er sjekkliste for Fokusomradet 2023 utfgrt?

Gjelder for inspektgr Sjgfartsdirektoratet.
1.4 Skipsdokumenter

Veiledning: Fglgende sjekkpunkter skal sjekkes ved alle arlige/mellomligende/fornyelses inspeksjoner for dette sertifikatet.

Alle sjekkpunkter skal merkes med akseptert, ikke relevant eller palegg/kommentar.
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.4.1 Radio sertifikat FOR 2014-07-01 nr. 955 Forskrift 1699

Skip med passasjersertifikat skal ha gyldig "Sikkerhetssertifikat for | om radiokommunikasjonsutstyr

radiotelefon". for skip mv. § 2.

FOR 2014-12-22 nr. 1893 Forskrift

Sjekk at inspeksjon av radioutstyret er utfgrt av godkjent om sertifikat m.m. for norske skip

radioinspeksjonsforetak. og flyttbare innretninger § 22.

Ved feil / mangler ved radioutstyret skal det gis palegg om ny

radioinspeksjon, eller, ved mindre forhold, at godkjent

radioinspeksjonsforetak informeres.
1.4.2 Heiskontroll ISO standard 8383-1984. / FOR 0199

Sjekk at personheis og kombinert vare- og personheis er
kontrollert arlig og at heissertifikatet eller annen dokumentasjon
er pategnet.

1987-06-15 nr. 507 Forskrift om
sikkerhetstiltak m.m. pa skip § 9
attende ledd.

FOR 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift
om bygging av skip § 10.

*  A: Akseptert

IR: Ikke relevant P: Palegg

KS-1050B TS/Operational supervision

K: Kommentar
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143 Stabilitetsoppgave FOR 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift 0930
Sjekk at godkjente stabilitetsoppgaver er tilgjengelig om bord. om bygging av skip § 17.
UF

1.4.4 Flatesertifikater SOLAS Kap Ill regel 20.8.1 / FOR 0696
Kontroller at arlig kontroll/service av redningsflater er utfgrt. 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om

redningsredskaper pa skip § 2.

FOR-2014-07-01-1019 § 5 a)
Passasjerfertgy sertifisert for 12 eller faerre passasjerer:
- Skal ha redningsflate med kapasitet til alle om bord.
Apne bater sertifisert for 12 eller feerre passasjerer som gar i fart
pa innsjger og elver er unntatt dette kravet.

145 Lgst brannslokningsutstyr SOLAS Kap 11-2 regel 14.2 / FOR 0730

Det skal foreligge en vedlikeholdsplan for alt Igst
brannslokningsutstyr, inkl brannmannsutstyr, for a sikre at alt
utstyr til en hver tid er klar til bruk.

Utstyr skal vedlikeholdes i samsvar med leverandgr, for a bevise
utstyret palitelighet.

Det er ikke formelle kompetansekrav til personen som utfgrer
kontroll og vedlikehold.

Felgende resolusjon kan benyttes som veiledning.

Refer to the Revised Guidelines for the maintenance and
inspection of fire protection systems and appliances
(MSC/Circ.1432).

2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om
brannsikring pa skip § 3.

*  A: Akseptert

IR: Ikke relevant P: Palegg

KS-1050B TS/Operational supervision
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1.4.6 Fastmontert slokningsanlegg MSC.1/Circ.1432 / FOR 2014-07- 0725
Fast brannkvelende gasslokkeanlegg, inkludert damp fra 01 nr. 1099 Forskrift om
fordampende veesker med lavt gassinnhold brannsikring pa skip § 5.
Kontroller at pakrevd vedlikehold er utfgrt, slokkeanlegget skal
vedlikeholdes i samsvar med leverandgrens instruksjoner.
Dette kan vaere innfgrsler i skipets vedlikeholdssystem og
servicerapporter fra servicepersonell.
Kontroller at gassflasker er trykkprgvet/kontrollert minst hvert 10.
ar.
Fglgende resolusjon kan benyttes som veiledning.
Refer to the Revised Guidelines for the maintenance and
inspection of fire protection systems and appliances
(MSC/Circ.1432).
1.4.7 Skipsmedisin FOR 2001-03-09 nr. 439 Forskrift 0371
Kontroller at fartgyets skipsmedisin er kontrollert av lege eller om skipsmedisin § 22.
farmasgyt.
Kontroll skal normalt gjgres arlig, men kan gjgres 3 arlig om
fartgyet har gyldig ISM sertifikat.
1.4.8 Dagbgker FOR 1992-09-15 nr. 693 Forskrift 0190
Kontroller at dekksdagbok, maskindagbok og radiodagbok er fgrt om fgring av dagbgker pa skip
korrekt. mv. §§ 10, 6 og 9.
Dekksdagbok skal fgres av alle skip med bruttotonnasje 50 og
derover.
Instruksjon finnes fremst i dagbgkene.

*  A: Akseptert

IR: Ikke relevant P: Palegg

KS-1050B TS/Operational supervision

K: Kommentar
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1.4.9 @velser FOR 1992-09-15 nr. 693 Forskrift 2025
Kontroller at det fartgyet har ett system for giennomfgring av om fgring av dagbgker pa skip
gvelser. mv. § 15 sjette ledd.
Det skal regelmessig gjennomfgres gvelser i brann, redning,
forurensing, havari osv.
Gjennomfgrte gvelser skal fgres i dekksdagbok.
1.4.10 Utkikk/brovakt FOR 1975-12-01 nr. 5 2040
Kontroller at krav til brovakt fglges. Sjeveisreglene Kapittel I.
Internasjonale regler til
Personell som inngar i brovakten om bord, skal registrere slik vakti | forebygging av sammenstgt pa
dekksdagboken med starttidspunkt og sluttidspunkt. sjgen. Del B - Regler for styring og
Nar det settes utkikk, skal dette fgres i dekksdagbok. seilas Avsnitt | - Fartgys
navigering under alle siktforhold
UF Regel 5. Utkikk.
FOR 1992-09-15 nr. 693 Forskrift
om fgring av dagbgker pa skip
mv. § 15 tredje ledd.
1.4.11 PLR Sertifikat om forsikring for passasjerer og bagasje Europaparlaments- og 0187

Gjelder skip som er sertifisert til 8 fare mer enn 12 passasjerer:

Liten kystfart: § 11

Fartgyet skal ha gyldig PLR sertifikat, som bevis pa at det foreligger
forsikring for passasjerer og bagasje, bade ikke-krigsforsikring og
krigsforsikring.

Fartsomrade 4 og lavere: § 13
Har ikke krav til sertifikat, men skal ha forsikring for passasjerer og
bagasje (ikke krav om krigsforsikring for disse).

Sjekk at passasjerene far tilstrekkelige og forstaelige opplysninger
om sine rettigheter ved hjelp av oppslag eller lignende.

radsforordning (EF) nr. 392/2009
av 23. april 2009 Artikkel 7. / FOR
2019-11-11 nr. 1492 Forskrift om
sertifikater for forsikring og
annen sikkerhet etter sjgloven
mv. §§ 11 og 13.

*  A: Akseptert

IR: Ikke relevant P: Palegg

KS-1050B TS/Operational supervision

K: Kommentar
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1.5 Skrog

Veiledning: Fglgende sjekkpunkter skal sjekkes ved alle arlige/mellomligende/fornyelses inspeksjoner for dette sertifikatet.

Alle sjekkpunkter skal merkes med akseptert, ikke relevant eller palegg/kommentar.

Pa fartgy med gronn risikoprofil er ikke arlig bunnbesiktigelse ett kontrollpunkt for Sjgfartsdirektoratet.

Rederiet skal fortsatt foreta bunnbesiktigelse, men det Sjgfartsdirektoratet vil kun delta ved mellomliggende/fornyelse tilsyn og nar utvidet sjekklisten benyttes.
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
151 Lastemerke FOR 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift 1220

Kontroller at merker for fribord og dekkslinje er pafgrt skipets om bygging av skip § 45.

sider, at disse er godt synlige.

Kontroller at merker er i samsvar med fribord angitt i

passasjersertifikatet.

Passasjerskip som ikke tillates a fgre last, skal ikke ha

fribordmerker.
1.6 Navigasjonsutrustning
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
KS-1050B TS/Operational supervision Rev.: 29.09.2023
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1.6.1 Rattmerking av kartplotter RSR 13 - 2016 / FOR 2016-08-30 1561 C
Gjelder kartplottere montert etter 1/1 2005: nr. 1042 Forskrift om skipsutstyr
§1.
Kartplottere montert om bord pa passasjerskip etter 1/1 2005, skal
veere rattmerket.
Dette gjelder uansett byggear, og gjelder uavhengig om fartgyet
benytter papirkart i tillegg.
For hurtiggdende passasjerskip med PS sertifikat gjelder kravet om
rattmerking for kartmaskiner montert etter 1/1 1999.
Reaksjon for fartgy med ikke rattmerket kartmaskin:
For a gi kundene likebehandling og tilstrekkelig med tid for
levering og montering, gis det palegg med frist til utgangen av
tidsvinduet for neste ars inspeksjon pa PS sertifikatet.
Ref:
Navinett/For inspektgrer/klagesaker 02.01.2023 NFD
opprettholder Sjgfartsdirektoratets vedtak knyttet til kartmaskin,
RSR 13 - 2016
"Nar det gjelder passasjerskip stilles det krav om rattmerket utstyr
nar skipsutstyr plasseres om bord for bruk. For passasjerskip gjgres
det ikke forskjell pa om utstyret er pakrevd eller frivillig plassert
for bruk om bord."
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.6.2 AlS FOR-2014-09-05-1157 Forskrift 1565 C

Sjekk at AIS fungerer og at fartgyet viser riktig informasjon, slik om navigasjon og

som fartgynavn, fartgytype, fartgy dimensjoner, destinasjon osv navigasjonshjelpemidler for skip

og flyttbare innretninger §15

Sek gjerne opp fartgyet pa marinetraffic.com eller andre nettsider

med ais visning og se hva som sendes ut.

Bade AIS og tilhgrende THD skal veere rattmerket.

Innfasing av nytt krav for fartgy med BT under 300:

Passasjerskip i innenriksfart med bruttotonnasje under 300,

hurtiggaende passasjerfartgy med bruttotonnasje under 150 og

lasteskip med bruttotonnasje under 300 skal oppfylle kravet om

AlS ikke senere enn 1. juli 2023.

Ved manglende AlIS etter innfasing gis det C palegg med 3mnd

frist.
1.7 Maskineri

Veiledning: For klasset fartgy settes punkter merket (uklasset fartgy) som ikke relevant.
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.7.1 Renhold SOLAS Kap II-2 regel 4.1 / FOR 0799

Sjekk maskinrom for generelt renhold.

Spesielt fokus pa oljelekkasjer.

Sjekk minimum lensebrgnner og under motorer og
hydraulikkanlegg.

Kontroller handtering av brennbart avfall.

2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om
brannsikring pa skip § 3.

LOV 2007-02-16 nr. 9
Skipssikkerhetsloven § 11 fgrste
ledd.

*  A: Akseptert

IR: Ikke relevant P: Palegg
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1.7.2

Vedlikeholdssystem (uklasset fartgy)
Gjelder i fartgy som ikke har krav til gyldig ISM sertifikat

Kontroller at det er ett fungerende vedlikeholdssystem for
maskineriet.

Vedlikeholdssystemet skal inneholde jobber for alt maskineri med
timebaserte/kalenderbaserte jobber.

Dette gjelder ogsa maskineri utover hovedmotor, det ma finnes
mer enn bare oljefilter og oljeskift...

§ 9.Vedlikehold og kritisk utstyr

Rederiet skal utvikle, fglge opp og dokumentere et
vedlikeholdssystem som er tilpasset driftsformen til skipet.
Vedlikeholdssystemet skal sikre at skip og utstyr vedlikeholdes i
samsvar med gjeldende krav.

FOR 2016-12-16 nr. 1770 Forskrift
om sikkerhetsstyring for mindre
lasteskip, passasjerskip og
fiskefartgy mv. & 9 fgrste ledd.

1499

1.7.3

Ubemannet maskinrom (UMS/EO) (uklasset fartgy)
Gjelder fartgy hvor det er krysset av for ubemannet maskinrom i
bemanningsoppgaven:

Alle settpunkt, standbyfunksjoner, sikkerhetsfunksjoner, trykk- og
temperaturmalere, etc. skal testes/kalibreres etter intervaller som
beskrevet i klasseselskapets regler.

Kritiske alarmer slik som lavt oljetrykk, overspeed og oljetake i
veivrommet(oil mist) skal testes minst hver 6 maned.
Ikke kritiske alarmer skal testes minst hver 12 mnd.

Fartgy med eget testutstyr:
Testutstyr skal testes/kalibreres minst hvert 5 ar. DNV Pt.7 Ch.1
Sec.6 [24.2.2] (Edition July 2021)

SOLAS Kap II-1 del E

DNV Pt.6 Ch.2 Sec.2 [1.6.3]
(Edition July 2021) / FOR 2014-
07-01 nr. 1072 Forskrift om
bygging av skip § 4.

1450

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg
KS-1050B TS/Operational supervision
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1.7.4 Oljergr (uklasset fartgy) SOLAS Kap II-2 regel 4.2.2.5.3 & 0746
Kontroller at brennoljergr, smgroljergr og hydraulikkoljergr er 4.2.4 / FOR 2014-07-01 nr. 1099
skjermet, eller pa annet mate beskyttet slik at lekkasje / oljesprut Forskrift om brannsikring pa skip
pa varme flater, eller inn i luftinntak til motorer, pa elektriske § 3.
anlegg, eller pa andre antennelseskilder, unngas. Ved bruk av
folietape som skjerming skal tapen vaere av godkjent type.

Kontroller at skjerming og klamring av hgytrykksrgr mellom
brennstoffdyser og brennstoff-pumper er tilfredsstillende.
Sjekk slitasjeskader pa drivstoffrgr.

Kontroller alle systemer for lekkasje og andre skader.

1.7.5 Sikkerhetstiltak i maskinrom SOLAS Kap II-2 regel 4.2.2.6 / FOR 0820
Bevegelige deler pa maskiner o.l., skal vaere forsynt med 2005-01-01 nr. 8 Forskrift om
ngdvendige verneinnretninger. Innsiden av lokk, deksel eller annet | arbeidsmiljg mv. pa skip § 9-3.
vern som skal holdes stengt, samt farlige maskindeler, males med FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift
igynefallende gul farge. Markeringen skal ikke vaere synlig nar om brannsikring pa skip § 3.
verneinnretningen er pa plass.

Flater med temperatur pa over 220 °C som kan komme i bergring
med brennstoff ved svikt i brennstoffsystemet, skal vaere forsvarlig
isolert.

1.7.6 Ngdutgang SOLAS Kap II-2 regel 13.4.1.1/ 0799
Sjekk at remningsvei fra maskinrom er tilfredsstillende, at de ikke FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift
er blokkert, at de er belyst, er merket med IMO skilt. om brannsikring pa skip § 3.

1.7.7 Trustere for fremdrift (uklasset fartgy) DNVGL Part 7, Chapter 1, Section 1400
Gjelder ikke thrustere uten gir, nar elmotor er montert 5,4.1.4 / FOR 2014-07-01 nr.
undervannshuset av thruster. 1072 Forskrift om bygging av skip

§4.
Smgroljeprgve skal tas og sendes til analyse minst hver 3 maned.
Kontroller at analyserapporter foreligger og viser historikk.
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1.8 Brann

Veiledning: Fglgende sjekkpunkter skal sjekkes ved alle arlige/mellomligende/fornyelses inspeksjoner for dette sertifikatet.

Alle sjekkpunkter skal merkes med akseptert, ikke relevant eller palegg/kommentar.

Nr. Tekst | Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.8.1 Alle passasjerskip unntatt "Hurtiggaende fartgy med lengde (L) under 24 meter"

Veiledning: Gjelder "alle" fartgy som ikke omfattes av § 3, andre ledd
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.8.1.1 Brannisolasjon FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift 0712

Kontroller brannsikre skott i den grad dette er tilgjengelig for om brannsikring pa skip § 4.

skader eller ombygging som kan skade den brannsikkerheten.

Kontroller at brannisolasjon eller brannisolasjonenes beskyttelse
er intakt og fri for apenlyse skader.

UF
1.8.1.2 Brannkontrolltegning SOLAS Kap II-2 regel 15.2.4 / FOR 0755
Stikkprgvekontroller at brannslokningsapparater og annet utstyr er | 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift om
riktig plassert i henhold til brannkontrolltegning. brannsikring pa skip § 3.
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.8.1.3 Ventilasjonsapninger til innredning og maskinrom SOLAS Kap II-2 regel 5.2 / FOR 0745
For fartgy kjglstrukket etter 15 september 2014: 1986-06-17 nr. 1296 Forskrift om
brannsikringstiltak pa skip § 18.
Hovedinntakene og -utlgpene til alle ventilasjonssystemer skal FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift
kunne stenges fra utsiden av rommene som ventileres. om brannsikring pa skip § 3.
Stengemidlene skal vaere lett tilgjengelige samt tydelig og
permanent merket og skal angi om avstengingen er dpen eller
lukket.
For fartgy kjglstrukket fgr 15 september 2014:
Det er kun krav til stengemulighet for ventilasjon til maskinrom.
§18.
(2) Alle dgrer, ventilatorer, mellomrom mellom indre og ytre
skorstein samt andre apninger til maskinrom skal kunne lukkes fra
utsiden.
1.8.2 Hurtiggaende fartgy med lengde (L) under 24 meter
Veiledning: Gjelder fartgy som omfattes av § 3, andre ledd, og skal fglge vedlegg | i forskriften
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.8.2.1 Brannisolasjon FOR-2014-07-01-1099 Forskrift 0712
Kontroller brannsikre skott i den grad dette er tilgjengelig for om brannsikring pa skip § 3
skader eller ombygging som kan skade den brannsikkerheten. Vedlegg |, punkt 2
Kontroller at brannisolasjon eller brannisolasjonenes beskyttelse
er intakt og fri for apenlyse skader.
1.8.2.2 Ventilasjon til maskinrom FOR-2014-07-01-1099 Forskrift 0745
Kontroller at ventilasjonskanaler og rgr o.l. til maskinrom er utstyrt | om brannsikring pa skip & 3
med spjeld som kan mangvreres fra utsiden av rommet. Vedlegg |, punkt 3
Kontroller at maskinromsvifter kan stoppes fra utsiden av
maskinrommet.
1.9 Redning
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Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.9.1 Mann over bord bat (MOB) SOLAS Kap Ill regel 9 / FOR 2014- 0615
Sjekk tilstand av MOB og davit. 07-01 nr. 1019 Forskrift om
redningsredskaper pa skip §§ 2
Sjekk at prosedyre for utsetting er oppslatt i naerheten av og 9.
utsettingsarrangement.
Fartgy uten krav til mob bat:
Kontroller tilstand pa alternativt utstyr.
FOR-2014-07-01-1019§ 5 ¢)
Passasjerfartgy sertifisert for 12 eller faerre passasjerer:
- Skal ha en innretning som gjgr det mulig & plukke opp en
hjelpelgs person fra vannet.
1.9.2 Redningsvester FOR 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift 0660

Kontroller tilstand, antall, plassering, refleks, lys og inkludert
termisk beskyttelse.

Det skal finnes en redningsvest som oppfyller kravene i punkt 2.2.1
eller 2.2.2 i LSA-koden, for hver person om bord, og i tillegg:

- skal antall redningsvester for spedbarn om bord tilsvare minst 2,5
% av totalt antall passasjerer om bord,

- et antall redningsvester som passer for barn, tilsvarende minst 10
prosent av antallet passasjerer om bord, eller det stgrre antall som
er ngdvendig for a forsyne hvert barn med en redningsvest.

FOR-2014-07-01-1019 § 5 ¢)

Passasjerfartgy sertifisert for 12 eller faerre passasjerer:

- Skal ha redningsvester, termiske redningsvester eller termiske
drakter i kombinasjon med redningsvest til alle om bord.

om redningsredskaper pa skip &
12.
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193

Inngaende kontroll av redningsfarkost og utsettingarrangement
Kontroller at arlig og fem arlige inngaende undersgkelse og
operasjonelle tester er utfgrt av sertifisert personell fra
produsenten eller fra en autorisert tjenesteleverandgr.

Arlig og fem arlige inngdende undersgkelse skal gjgres innenfor de
samme tidsvinduene som inspeksjonene for Passasjersertifikatet.

Fartgy som ikke har utfgrt inngdende undersgkelse innen frist, gis
palegg med alvorsgrad (A2) med frist "fgr fart". Oppfelgingskrav:
Bekreftelse ved innsending av dokumentasjon.

MSC.402(96)

Arlig grundige undersgkelser og operasjonelle tester skal utfgres
av sertifisert personell fra produsenten eller fra en autorisert
tjenesteleverandgr. Tjenesteleverandgren kan ogsa veere skipets
driftsselskap, forutsatt at dette selskapet er autorisert.
Fem-arlige grundige undersgkelser, enhver overhaling,
operasjonelle overbelastningstester og reparasjon, skal utfgres av
sertifisert personell fra produsenten eller fra en autorisert
tjenestetilbyder.

Det kreves ikke at Sjgfartsdirektoratet er til stede ved arlig- og
fem-arlige undersgkelser.

FOR-2014-07-01-1019 Forskrift
om redningsredskaper pa skip § 2
SOLAS Il reg 3.25

MSC.402(96)

0635
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19.4

Alarminstruks

Kontroller at alarminstruks dekker det nye kravene i punkt 7, 8 og
9iregel 37.3.

Fartgy med alarminstrukser som ikke dekker nye krav, gis palegg
med alvorsgrad (B) med 1 maned frist.

SOLAS reg 37.3

Alarminstruksen skal vise hvilke plikter de forskjellige
medlemmene av besetningen er palagt, herunder:

.1 lukking av vanntette dgrer, branndgrer, ventiler, spygatt, luker,
skylight, lysventiler og andre liknende apninger i skipet,

.2 utrustning av redningsfarkostene og andre redningsredskaper,
.3 klargjgring og utsetting av redningsfarkostene,

.4 generell klargjgring av andre redningsredskaper,

.5 megnstring av passasjerer,

.6 bruk av kommunikasjonsutstyr,

.7 sammensetning av brannlag som skal bekjempe brann,

.8 saerskilte plikter ved bruk av brannslokkingsutstyr og
installasjoner, og

.9 havarikontroll etter vanninntrenging.

FOR-2014-07-01-1019 Forskrift
om redningsredskaper pa skip § 2
SOLAS lll reg 37.3

MSC.421(98)

2010

1.95

Hydrostatutlgsere
Sjekk at hydrostatutlgsere pa flater er korrekt montert og innenfor
gyldighetsdato.

Det er saerleg viktig & kontrollere at hydrostater monteres korrekt
etter at flatane har vaert pa service og blir montert pa fartgyet av
mannskapet.

Alle flater skal kontrolleres.

Nar flate er pa service og derfor ikke montert under inspeksjon,
skal rederi bes om a sende bilde/video til inspektgr etter
montering.

Det skrives ikke palegg/kommentar, men sjekkpunktet holdes
apent til bilde/video er mottatt.

Tilsyn avsluttes ikke fgr flate er kontrollert.

SOLAS Kap Il regel 13

0628

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg
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1.10 Stabilitet/lastelinje
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.10.1 Vanntett intregritet SOLAS Kap II-1 regel 13 / FOR 0910
Funksjonstest automatiske vanntette dgrer hvis relevant. 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift om
Kontroller manuelle vanntette dgrer, funksjonstest terser og bygging av skip § 44.
kontroller pakninger.
Sjekk vanntette gjennomfgringer i innvendige vanntette skott.
Dette inkluderer blant annet kabler og rgr med tilhgrende ventiler.
1.11 Pategning av sertifikat
Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.11.1 Husk pategning av sertifikatet
Har du pategnet sertifikatet etter avsluttet inspeksjon?
1.12 Tillegg for mellomliggende inspeksjon (arlig med dokking og utvidet inspeksjon 2./3.3rsdag)
Veiledning: Sjekkpunkter i denne delsjekkliste skal sjekkes nar det utfgres mellomliggende inspeksjon (dvs. arlig med dokking og utvidet inspeksjon 2./3.arsdag).
Dette ma utfgres ved 3. arsdag, om det ikke ble utfgrt ved 2. arsdag.
Denne delsjekklisten skal gjgres i tillegg til overstaende sjekkpunkter.
For klasset fartgy settes punkter merket (uklasset fartgy) som ikke relevant.
Ved ordineer arlig inspeksjon markeres hele delsjekklisten som ikke relevant.
Nr. Tekst | Hjemmel/henvisning | Paleggkode | Alvorsgrad | Status* | Anmerkning
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.12.1 Bunnbesiktigelse (uklasset fartgy) FOR 2014-12-22 nr. 1893 Forskrift 0900
Foreta en visuell sjekk av bunn, fartgy skal sta tgrt (dokk/slipp) om sertifikat m.m. for norske skip
under denne inspeksjonen. og flyttbare innretninger § 21.
Det er ikke krav til demontering av propell, aksel, ventiler osv, uten
indikasjon om feil.
Fokus pa skader som kan skyldes grunnbergring.
Mistanke om dette vil medfgre utvidet inspeksjon av tanker pa
innsiden.
Regelkrav:
- Arlig utvendig tilsyn av skipets bunn.
- Minst to utvendige bunntilsyn i Igpet av femarsperioden for
hovedsertifikatets varighet skal skje nar skipet er tgrt.
- Det skal ikke ga mer enn 36 maneder mellom hvert bunntilsyn
nar skipet er tgrt.
Klasset passasjerskip:
Det er krav til arlig bunninspeksjon pa passasjerskip.
Klassekravet er 2 bunninspeksjoner i en klasseperiode (5 ar),
sjgfartsdirektoratet har kontrollansvar for resterende arlige
bunninspeksjoner.
1.12.2 Kommunikasjon maskin FOR 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift 1599
Kontroller at kommunikasjonssystemet mellom broen og om bygging av skip § 52.
maskinrom / styremaskinrom er i orden.
Maskineriet bgr vaere i drift under testen. Lydnivaet skal veere sa
hgyt at det er hgrbart nar maskineriet er i drift.
1.12.3 Lense og ballastsystem (uklasset fartgy) SOLAS Kap II-1 regel 35.1 / FOR 1440
Funksjonsprgv utvalgte lensealarmer pa fartgyet. 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift om
bygging av skip § 2.
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.12.4

Mann over bord bat (MOB)
Sjekk Igst utstyr i MOB bat.
Pa passasjerskip som har krav om MOB-bat, skal denne vaere

utstyrt med redningsgrind for ombordtaking av personer fra sjgen.

Skip som ikke har krav om a fgre MOB-bat skal gijennomfgre en
risikovurdering som demonstrerer fartgyets evne til 3 handtere
ngdsituasjoner.

Slike skip skal:

Veere utstyrt med innretning som gjgr det mulig a plukke opp en
hjelpelgs person fra vannet.

Ha arrangement som gjgr det mulig 3 kunne observere fra broen
ved styreposisjon at hjelpelgs person tas om bord.

Ha mangvreringsegenskaper til & ga naer opp til og ta om bord
personer pa en sikker mate fra sjgen under alle forhold, og

Ha en Igfteinnretning som plasseres lett tilgjengelig, er klar for
gyeblikkelig bruk og er dimensjonert for en statisk belastning pa
minimum 200 kg hvis fribordet er over 1 meter.

SOLAS Kap Ill regel 21 / FOR
2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om
redningsredskaper pa skip § 9.

0615

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg
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1.12.5 Livbgyer SOLAS Kap Ill regel 7.1 / FOR 0650
Sjekk at livbgyer er plassert og utstyrt i henhold til brann og 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om
sikkerhetsplan, og at merking er tilfredsstillende. redningsredskaper pa skip § 11.

Kontroller lys og utskiftningsdato angitt av produsent for flytende
rgyksignaler.

Kontroller at fiernutlgste livbgyer med lys/rgyksignal har
tilstrekkelig lang utlgserline, som er fri, slik at livbgyen oppnar
tilstrekkelig fart til & Igsne lys/rgyk signalet og arrangementet vil
fungere etter hensikt.

Oppsummering av krav til livbgyer:

Livbgyer skal vaere fordelt pa en slik mate at de er lett tilgjengelige
pa begge sider og minst én skal veere plassert i neerheten av
akterstevnen.

Minst en livbgye pa hver side skal utstyres med en flytende
redningsline pa 30 meter.

Minst halvparten av det totale antallet livbgyer skal utstyres med
selvtennende bgyelys. Minst to av disse skal ogsa utstyres med
selvvirkende rgyksignaler og skal kunne utlgses raskt fra
kommandobroen.

Livbgyer med lys og livbgyer som har lys og rgyksignaler, skal veere
likt fordelt pa begge sider av skipet.

Hver livbgye skal vaere merket med blokkbokstaver i det latinske
alfabetet med navn og hjemsted for skipet som den tilhgrer.
Livbgyer skal veie minst 2.5 kg, mens livbgyer som er montert med
lys/reyk signal og utlgses via fjernutlgsning skal veie minst 4 kg.

Livbgyer montert pa brovingen dekker krav til "utlgses raskt fra
kommandobro" dersom det er dgr ut fra styrehuset og det er
forholdsvis kort vei ut.

FOR-2014-07-01-1019 § 5 d)
Passasjerfartgy sertifisert for 12 eller faerre passasjerer:
- Skal ha en livbgye med lys og flytende redningsline

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.12.6 Redningsdrakter FOR 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift 0663
Kontroller tilstand, antall, plassering og refleks. om redningsredskaper pa skip &
12.
Alle passasjerskip skal ha redningsdrakt eller beskyttelsesdrakt til
alle besetningsmedlemmer som har oppgaver knyttet til
redningsfarkost eller marine evakueringssystemer. Drakten skal
vaere av en type som har avtagbare hansker eller hansker som ikke
er til hinder for & utfgre ngdvendig arbeide.
Trykktesting er ikke krav, men Sjgfartsdirektoratet anbefaler
trykktesting hvert 3. ar, noe oftere for drakter over 10 ar og at
produsentens anbefalinger fglges.
Ref. retningslinjer fra IMO ved MSC/Circ. 1114.
1.12.7 Linekastende apparat FOR 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift 0690
Krav om linekastende apparat gjelder passasjerskip i fartsomrade 4 | om redningsredskaper pa skip §
og stgrre. 7.
Kontroller at utskiftningsdatoen angitt av produsent ikke er utlgpt,
og at bruksanvisning er lett tilgjengelig.
Det er krav til ett apparat, som kan skyte 4 liner og 4 prosjektiler,
eventuelt 4 bokser med 1 line & 1 prosjektil i hver.
FOR-2014-07-01-1019§ 5
Passasjerfartgy sertifisert for 12 eller faerre passasjerer har ikke
krav til linekastere.
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.12.8 Ngdsignallys FOR 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift 0640
Kontroller at tilstrekkelig antall ngdsignallys er om bord i samsvar om redningsredskaper pa skip &
med fartsomradet. 7.

Kontroller at utskiftningsdato angitt av produsent ikke er utlgpt.
Antall fallskjermlys:

Fartsomrade 2 og lavere: 3

Fartsomrade 3 og hgyere: 12

FOR-2014-07-01-1019 § 5 b)

Passasjerfartgy sertifisert for 12 eller faerre passasjerer:

- Skal ha tre fallskjermlys (ngdraketter)

Apne bater sertifisert for 12 eller faerre passasjerer som gar i fart
pa innsjger og elver er unntatt dette kravet.

1.12.9 Evakueringssklier og evakueringsstrgmper SOLAS Kap Ill regel 20.8 / FOR 0629
Kontroller at det har veert foretatt arlig service / kontroll av 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om
evakueringssklier. redningsredskaper pa skip § 2.

1.12.10 Mgnstringsstasjoner SOLAS Kap Ill regel 9 / FOR 2014- 0629
Kontroller at det skal finnes oppslag eller skilt pa eller i naerheten 07-01 nr. 1019 Forskrift om
av redningsfarkoster og deres betjeningsutstyr for utsetting som: redningsredskaper pa skip §§ 10

og 2.
.1illustrerer formalet med betjeningsutstyret og prosedyrene for
betjening av redningsredskapet og gir relevante instruksjoner og
advarsler,
.2 lett kan ses under lysforholdene som eksisterer i en
ngdsituasjon (tilstrekkelig ngdbelysning)

1.12.11 Periodisk utsetting av MES system SOLAS Kap Ill regel 20.8.2 / FOR 0629
Kontroller at periodisk utsetting av MES system er utfgrt med alle 2014-07-01 nr. 1019 Forskrift om
MES system minst én gang siste seks ar. redningsredskaper pa skip § 2.

1.12.12 Hovedalarmsystem og personvarslingsanlegg (PA-anlegg) LSA-Koden Kap 7.2 / FOR 2014- 0699
Kontroller at hovedalarmsystemet og personvarslingssystemet 07-01 nr. 1019 Forskrift om
(PA-anlegget) er i henhold til forskrift. redningsredskaper pa skip §§ 3

og 4.
Foreta funksjonsprgving. Sjekk at sikkerhetsorientering for
passasjerer er godt hgrbar.

*  A: Akseptert

IR: Ikke relevant P: Palegg
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1.12.13 Hurtiglukkere SOLAS Kap II-2 regel 4.2.2.3.4 / 0741

Kontroller hurtiglukkere til drivstofftanker. FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift
om brannsikring pa skip & 3.

Funksjonstest utvalgte hurtiglukkere.

Solas reg. 4.2.2.3.4:

Brennoljeledninger som ved skade kan fgre til at olje lekker ut fra

en lagertank, bunnfellingstank eller dagtank med en kapasitet pa

minst 500 liter, og som er plassert over dobbeltbunnen, skal veere

utstyrt med en kran eller ventil direkte pa tanken som skal kunne

stenges fra et trygt sted utenfor det aktuelle rommet hvis det

oppstar brann i rommet der slike tanker er plassert.

1.12.14 Oljeforurensning, skip under 400 Marpol Annex | regel 15.6 / FOR 1720
Gjelder for fartgy med BT under 400 (bruttotonnasje eller 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om
sikkerhetstonnasje). miljgmessig sikkerhet for skip mv.

§ 6.
Kontroller at utstyr for oppsamling av oljeholdig lensevann og
rgropplegg for levering av lensevann til mottaksanlegg er installert
og i bruk.
Kontroller at operasjoner er fgrt i maskin- eller dekksdagbok.

1.12.15 Oljeforurensning, skip pa/over 400 uten IOPP sertifikat Marpol Annex | regel 15 / FOR 1700
Gjelder for alle fartgy med BT over 400, unntatt fartgy med gyldig 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om
IOPP sertifikat: miljgmessig sikkerhet for skip mv.

§4.
Kontroller lensevannsseparator, funksjonsprgv etter behov.
Kontroller innfgrseler i oljedagbok.
Obs!
Fritak for lensevannsseparator kan innvilges for inntil "liten
kystfart" i henhold til RSV-3-2022.

*  A: Akseptert
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1.12.16

Luftforurensning
Gjelder for alle fartgy, unntatt fartgy med gyldig IAPP sertifikat:

Kontroller fglgende pa alle dieselmotorer med utgangseffekt pa
over 130 kW som er installert 1. januar 2000 eller senere. (unntatt
ngdgeneratorer)

Kontroller at fglgende dokumentasjon finnes om bord:

- EIAPP sertifikat utstedt av et anerkjent klasseselskap, med
tilhgrende Nox Technical file,

- Record Book of Engine Parameters. Denne skal fylles ut i samsvar
med Nox Technical file.

Marpol Annex VI regel 13 / FOR
2012-05-30 nr. 488 Forskrift om
miljgmessig sikkerhet for skip mv.
§12.

3000
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1.12.17 Sgppel og avfall MARPOL Annex V/10 / FOR 2012- 2320
Oppslag 05-30 nr. 488 Forskrift om
Sjekk at skipet har oppslag (placards) som informerer besetningen | miljgmessig sikkerhet for skip mv.
om utslippskravene i regel 3, 4 og 6 i MARPOL An. V. §11.

Avfallshandteringsplan

Kontroller at skip med bruttotonnasje 100 eller mer, og alle skip
som er sertifisert for minst 15 personer, har en plan for
avfallshandtering som besetningen skal fglge.

Plan skal inneholde skriftelige prosedyrer for innsamling,
oppbevaring, bearbeiding og disponering av avfall, herunder bruk
av utstyr om bord.

Sammendrag fra MARPOL Vedlegg V:

Regel 3 Generelt forbud mot utslipp av avfall i sjgen:

- Utslipp av alt avfall i sjgen er forbudt, med mindre annet er
fastsattiregel 4, 5,6 og 7.

- Med forbehold om bestemmelsene i regel 7 i dette vedlegget er
det forbudt a slippe ut i sjgen all plast og matolje.

Regel 4 Utslipp av avfall utenfor spesielle omrader:

Utslipp i sjgen av fglgende avfall utenfor spesielle omrader skal
veere tillatt bare mens skipet er underveis og sa langt som praktisk
mulig fra neermeste land, men i alle tilfeller minst:

- Tre nautiske mil fra naermeste land for matavfall som er kvernet
eller malt.

- Tolv nautiske mil fra nazermeste land for matavfall som ikke er

- Tolv nautiske mil fra naermeste land for lasterester som ikke er
skadelige for havmiljget.

Regel 6 Utslipp av avfall innenfor spesielle omrader:

1. Utslipp i sjgen av fglgende avfall innenfor spesielle omrader skal
veere tillatt bare mens skipet er underveis og pa fglgende mate:

- Utslipp i sjpen av matavfall sa langt som praktisk mulig fra
narmeste land, men minst tolv nautiske mil fra naermeste land

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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eller naermeste ishylle

- Utslipp av lasterester, skal som hovedregel ikke slippes nar det
finnes tilstrekkelige mottaksanlegg i havnene. Se MARPOL for
hvilke vilkar som gjelder om det ikke er mottaksanlegg i havna.

2. Rengjgringsmidler eller tilsetningsstoffer i spylevann fra dekk og
vann fra utvendig spyling, kan slippes ut i sjgen, men bare dersom
disse stoffene ikke er skadelige for havmiljget.

3. Antarktisomradet har egne regler (i tillegg til regleneinr. 1i
denne regelen) se MARPOL for detaljer.

4. Nar avfall er blandet med eller forurenset av andre stoffer som
det er forbudt a slippe ut, eller som har andre utslippskrav, far de
strengeste krav anvendelse.

Regel 7 Unntak:
Se MARPOL for detaljer vedrgrende unntak.

1.12.18

Kloakk
Er fartpyet utrustet slik at forbudet mot a slippe ut kloakk innenfor
300 meter fra land kan fglges?

Mannskap og eventuelle passasjerer har krav til toalettfasiliteter
tilgjengelig, ogsa ved landligge.

Dette kravet kan enten etterkommes med oppsamlingstank om
bord eller a tilby toalettfasiliteter pa land (forutsetter faste rute).
Sikkerhetsstyringssystemet/oppslag/sjekkliste bgr inneholde
beskrivelse om hvordan dette etterkommes, inkludert beskrivelse
for nar/hvor kloakk skal pumpes over bord fra lagertank.

Kontroller at pumpe for @ pumping av kloakk over bord ikke star i
auto under inspeksjon, nar fartgyet ligger ved land.

FOR 2012-05-30 nr. 488 Forskrift
om miljpmessig sikkerhet for skip
mv. § 10.

2999
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1.13 Tillegg for fornyelsesinspeksjon
Veiledning: Sjekkpunkter i denne delsjekkliste skal sjekkes nar det utfgres fornyelses inspeksjon.

Denne delsjekklisten skal gjgres i tillegg til overstaende sjekkpunkter, inklusivt tillegg for mellomliggende inspeksjon.
For klasset fartgy settes punkter merket (uklasset fartgy) som ikke relevant.

Hele delsjekklisten markeres som ikke relevant ved arlig eller mellomliggende inspeksjon.

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Paleggkode Alvorsgrad Status* Anmerkning
1.13.1 Bunn- og overbordventiler (uklasset fartgy) LL-konv. 1966, regel 22, / FOR 1286
Rederi/fartgy skal kontrollere alle bunn- og overbordventiler. 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift om

bygging av skip § 44.

Kontroller at dette er dokumentert utfgrt.

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.13.2 Tykkelsesmaling (uklasset fartgy) DNVGL Pt.7 Ch.1 Sec.4 table 5 0992
Stalskrog: (Edition July 2020) / FOR 2014-
Tykkelsesmaling skal utfgres pa skip etter 10 ar, deretter hvert 5. 07-01 nr. 1072 Forskrift om
ar. Tykkelsesmalinger utfgres av godkjente firmaer. bygging av skip § 4.

Se prosedyre OTI-PR-210 Skrog

Omfang av tykkelsesmaling skal minst vaere i samsvar med DNVGL
Pt.7 Ch.1 Sec.4 table 5 (Edition July 2020) eller tilsvarende fra
andre anerkjente klasseselskap.

Inspektgr kan kreve ytterligere malinger om vedkommende finner
grunn til dette.

Etter fullfgrte malinger skal forelgpig rapport vaere tilgjengelig om
bord, i pavente av endelig tykkelsesmalingsrapport.
Denne kan benyttes for a tidlig avdekke problemomrader.

Godkjente firma betyr sertifisert av anerkjent klasseselskap.
Liste over sertifiserte firma kan finnes pa siden:
http://www.iacs.org.uk/ship-company-data/thickness-
measurement-firms/

Aluminiumskrog:

Inspeksjon skal i utgangspunkt giennomfgres visuelt. Inspektgr kan
kreve at det skal foretas tykkelsesmalinger nar det avdekkes
tydelig tegn til teering.

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.13.3 Tykkelsesmalingsrapport vurdering (uklasset fartgy) FOR-2014-07-01nr 1072 Forskrift 0985
Tykkelsesmalingrapport skal arkiveres pa tilsynets sak og om bygging av skip § 4
gjennomgas. DNVGL-CG-0182 sec 3.3

Kontroller at tykkelsesmalingsrapport inneholde fglgende
opplysninger:

* opprinnelig tykkelse,

e korrodert tykkelse,

e tegning som viser hvor det er malt, med utgangspunkt i
plateutfolding eller annen hensiktsmessig tegning,

e dato for utfgrt maling,

* type maleutstyr,

* navn pa person(er) som har utfgrt malingene,

¢ Eventuelle kommentarer,

Kontroller at malinger er innenfor akseptable verdier,
akseptkriterier se prosedyre OTI-PR-210 skrog. (Prosedyrer ligger
ogsa i biblioteket i TS-offline)

Ved behov kan fagavdeling kontaktes for vurdering.

Hovedregel for maksimal reduksjon av original tykkelse:
Plater: 20 % (inkl. lastelukeplater)

Profiler: 25 % (spant, bjelker, stivere)

Dragere: 25 %

Skott: 25 %

Tilleggskrav nar original tykkelse er under 9 mm:
Minimumstykkelse (dekksplater) = 0,9 (5.5 + 0.02 x lengde L)
Minimumstykkelse (side- og bunnplater) =0.9 (5.0 + 0.04 x lengde
L)

se akseptansekriterier for detaljer.

Groptaeringer / pittings / kanter
Omrader med gropteeringer ma vurderes spesielt etter DNVGL-CG-
0182 Sec 9, gjenvaerende staltykkelse i grop skal minst vaere 6 mm.

*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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Om omfanget av teeringer er mer en 10% (se figur i akseptkriterier)
bgr fagavdeling kontaktes for vurdering.

1.13.4

Tanker (uklasset fartgy)
Rederi/fartgy skal kontrollere alle skrogtanker i Igpet av
sertifikatperioden

Kontroller at dette er dokumentert utfgrt i vedlikeholdssystemet.

Tankinspeksjon skal utfgres nar sjekkpunkt om tanker i utvidet
sjekkliste skal kontrolleres.

FOR 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift
om bygging av skip § 4.

0900

1.13.5

Sveise- og reparasjonsarbeid (uklasset fartgy)

Ved reparasjoner og ombygging av skrog og dekk skal relevant
delsjekklister i sjekklisten "KS-0994 Skroginspeksjon uklasset fartgy
i drift ved reparasjon eller ombygging" eller "KS-0981-1B
Skroginspeksjon av uklasset nybygg, komposittmaterialer"
benyttes.

Kontroller at kvaliteten pa eventuelle reparasjonsarbeider om bord
blir utfgrt tilfredsstillende.

NDT testing av sveiser i strukturelle deler av skrog skal normalt
utfgres.

Generelt krav er 2% av sveisenes lengde og 20% av sveisens lengde
i kritiske omrader.

All kontroll med rgntgen eller annen godkjent metode skal utfgres
av kvalifisert og godkjent personell. (sertifisert av klasseselskap og
i henhold til dette klasseselskapets regler)

FOR-2014-07-01nr 1072 Forskrift
om bygging av skip § 4

DNV Pt.2 Ch.3 Sec 7 og Sec 3,
DNV Pt.3 Ch.2 Sec.11, NS-EN ISO
9606-2:2005

0900
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1.13.6 Anker, ankerkjetting (uklasset fartgy) DNVGL Part 3 ch 11 sec 1 (Edition 1320
Rederi/fartgy skal kontrollere anker og ankerkjetting. January 2018) / FOR 2014-07-01
nr. 1072 Forskrift om bygging av
Kontroller at dette er dokumentert utfgrt i vedlikeholdssystemet. skip & 4.
Nar fibertau eller stalwire er benyttet, skal denne ogsa vaere
visuelt kontrollert.
Den skal sjekkes for korrosjon, knekk, tegn til skader pa kordeler
eller tykkelsesforskjeller.
Ved mistanke kan det kreves en grundigere kontroll av
fibertau/wire, ved f.eks endekapping eller belastningstest.
1.13.7 Rorklaring (uklasset fartgy) DNVGL Part 7, Chapter 1, Section 1410
Rederi/fartgy skal male rorklaring hvert 5 ar. 5, 2.1.1 (Edition January 2018) /
FOR 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift
Kontroller at dette er dokumentert utfgrt i vedlikeholdssystemet. om bygging av skip § 4.
Kontroller at siste malinger er innenfor akseptable verdier,
akseptkriterier ligger som vedlegg til prosedyre ID 1398
(Prosedyrer ligger ogsa i biblioteket i TS-offline OTI-PR-210)
*  A: Akseptert IR: Ikke relevant P: Palegg K: Kommentar F: Funn fra revisjon
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1.13.8 Akseltrekk (uklasset fartgy) FOR-2014-07-01nr 1072 Forskrift 1499
Akseltrekk skal normalt utfgres hvert 5 ar, kontroller at dette er om bygging av skip § 4
dokumentert planlagt og utfgrt i vedlikeholdssystemet. DNVGL Part 7, Chapter 1, Section

5,2.1.1 /FOR 2016-12-16 nr.
Fartgy som har utsatt inspeksjonsintervall for akseltrekk, utover 1770 Forskrift om
hvert 5 ar: sikkerhetsstyring for mindre
Kontroller at forutsettinger for dette er i orden og fartgyet lasteskip, passasjerskip og
kvalifiserer 5 nye ar, uten akseltrekk. fiskefartgy mv. § 9 fgrste ledd.
Forutsetting er :
- Hylsetemperatur logfgres regelmessig (pa fartgy med akseleffekt
pa 5000kW og over)
- Det skal tas oljeprgve av hylseolje minst hver 6 maned,
oljeprgven skal analyseres og resultatet trendfgres.
- Oljeprgve tatt og analysert innen de 3 siste maneder.
- Indre hylsetetning kontrolleres for lekkasje.
- Propellaksel er jordet til skroget.
- Oljeforbruk skal loggfgres.
- Aktre lagerklaring males/kalkuleres og logfgres.
- Ytre hylsetetning byttes og tetteflater er i orden.
- Om ytre hylsetettning ikke byttes, kan akseltrekk utsettes med
2,5 ar, men dette kan ikke forlenges ytterligere, skriv kommentar i
TS om dette gjgres.

1.13.9 Oljeforurensning, skip pa/over 400 uten IOPP sertifikat Marpol Annex | regel 15 / FOR 1745

Gjelder for fartgy med BT over 400, uten gyldig IOPP sertifikat: 2012-05-30 nr. 488 Forskrift om
miljgmessig sikkerhet for skip mv.

Funksjonsprgv lensevannsseparator. §4.

Kontroller kalibrering/bytte av malecelle.

Nytt kalibreringssertifikat med dato for kalibrering skal veere

tilgjengelig om bord.

Dette gjelder for oljemalingsinstrument godkjent i samsvar med

MEPC.107(49), installert etter 1 januar 2005.
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1.13.10

Treskrog (uklasset fartgy)
Kontroller bunn og sider, ogsa under ishud, for rate, mark- og
maurangrep, samt driving.

Kjglbolter skal trekkes for kontroll hvis fartgyet er over 25 ar,
deretter hvert 15. ar:

25 ar - ved fgrstegangs kontroll av boltene, minimum to bolter
¢ 40 ar - ved andre gangs kontroll av boltene, minimum to bolter
¢ 55 ar - ved tredje gangs kontroll av boltene, minimum to bolter
® Osv.

Rederiet tilpasser dette slik at minimum 2 kjglbolter trekkes for
kontroll med tidsintervaller som nevnt over, og i Igpet av hver 15
ars periode.

Kontrollen skal utfgres uavhengig av materialet til boltene eller
hvilket tremateriale fartgyet er bygd av. Bruk av ultralyd eller
rentgen aksepteres ikke som alternativ til trekking av kjglbolter.
Bolter pa de mest utsatte steder skal kontrolleres fgrst. Dette er
lasker i kjgl og lott, og der hvor bunnvann samles, som i akterkant
av lasterom og i maskinrom. Utvidet kontroll med trekking av flere
enn to bolter skal foretas nar reduksjon i diameter er pa 5 % eller
mer, hvis eventuell galvanisering er teeret bort eller det avdekkes
sprekkdannelser i bolter. Dette skal utfgres inntil de boltene som
trekkes finnes gode. Bolter som er trukket skal alltid erstattes med
nye bolter av minimum samme kvalitet og litt stgrre dimensjon slik
at vann ikke vil trekke inn langs ny bolt. Utfgrende
verksted/kontrollgr skal lage skisser over omfang av kontroll og
utskifting. Skissene vedlegges kontrollskjema.

- Noter som anmerkning i sjekklisten hvilke bolter som er
kontrollert ved denne inspeksjonen.

DNV’s Regler 1970 for bygging og
klassifikasjon av trefartgyer samt
supplement utgitt 01.04.1972 /
FOR 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift
om bygging av skip § 4.

0999

1.13.11

Trykktanker (uklasset fartgy)

Kontroller at 5 arlig kontroll av trykktanker, slik som trykktanker
for arbeidsluft og starteluft, er giennomfgrt og fgrt inn i skipets
vedlikeholdssystem.

FOR 2014-07-01 nr. 1072 Forskrift
om bygging av skip § 4.

1499
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1.13.12 Brannkvelende gasslokkeanlegg SOLAS Kap 1I-2 regel 10.5 0725
Brannkvelende gasslokkeanlegg, inkludert damp fra fordampende MSC.1/Circ.1432 / FOR 2014-07-
vaesker med lavt gassinnhold. 01 nr. 1099 Forskrift om
brannsikring pa skip § 3.
Funksjonstest av alarm, viftestopp og stengning av automatiske
ventilasjonsspjeld.
Vanligvis gjort ved apning av dgr/luke/deksel til utlgser kabinett.
Ved slik testing skal en s@grge for at maskinrom er tomt for folk, og
inspektgren skal oppholde seg ved dgr ut fra maskinrom.
Om dette ikke lar seg gjennomfgre skal en slik test utsettes til det
er mulig 3 giennomfgre denne med tomt maskinrom.
1.13.13 Punktslokkeanlegg i maskinrom SOLAS Kap 1I-2 regel 10.5 0725
Kontroller at punktslokkeanlegg er testet og kontrollert i samsvar MSC.1/Circ.1432 / FOR 2014-07-
med leverandgrens instuksjoner. 01 nr. 1099 Forskrift om
brannsikring pa skip § 3.
Krav til punktslokkeanlegg gjelder ikke for skip under 2000 bt bygd
fgr 1. august 2000.
UF
1.13.14 Slokkeanlegg pa bildekk FOR 2014-07-01 nr. 1099 Forskrift 0725
Kontroller at fastmontert sprinkler/skumslokkeanlegg pa bildekk er | om brannsikring pa skip § 6.
prevet og vedlikeholdt i hh til brukermanual.
Sjekk at anlegget er godt vedlikeholdt uten synlige skader og
lekkasjer.
UF
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1.13.15

Vannforstgvningsanlegg/hgyekspanderende skum
Vannforstgvningsanlegg/hgyekspanderende skum

Sjekk instruksjonsbok at anbefalt vedlikehold er utfgrt.
Kontroller at eventuelle gassflasker er trykkprgvet/kontrollert
minst hvert 10. ar.

Skumtank sirkuleres/kontrolleres i henhold til leverandgrens
anbefalinger.

UF

SOLAS Kap 1I-2 regel 10.5
MSC.1/Circ.1432 / FOR 2014-07-
01 nr. 1099 Forskrift om
brannsikring pa skip § 3.

0725

1.13.16

Tilsynserklaering/Installasjonsbevis
Gjelder for bade klassede og uklassede passasjerskip:

Kontroller at det er utstedt ny tilsynserklaering/Installasjonsbevis
til fartgyet.

Fartgy med el. anlegg med spenning over 50 V:
Tilsynserklzering for det elektriske anlegget skal foreligge fgr det
utstedes nytt sertifikat.

Fartgy med el. anlegg med spenning under 50 V:
Installasjonsbevis utstedt av godkjent elektroinstallatgr skal
foreligge fgr det utstedes nytt sertifikat.

Installasjonsbevis skal utstedes pa Wordmal KS-0127B som er
tilgjiengelig pd www.sdir.no/skjemakatalog.

FOR 2014-12-22 nr. 1893 Forskrift
om sertifikat m.m. for norske skip
og flyttbare innretninger § 20
fierde ledd.

0199
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1.13.17 Passasjersertifikat
Kontroller informasjon i passasjersertifikatet mot tilgjengelig
informasjon om bord i fartgyet.
Sjekk at du har tilstrekkelig informasjon, slik at nytt sertifikat kan
utstedes korrekt.
Bruttotonnasje/Sikkerhetstonnasje
Plassering av dekkslinje/fribordsmerker (Gjelder ikke mindre fartgy
som ikke tillates a fgre last)
Lengde L (Gjelder fartgy med stgrste lengde pa 24 meter eller mer)
Akseltrykk (Gjelder fartgy med bildekk og kan fgre kjgretgy)
1.13.18 Forlengelse av sertifikatets gyldighet FOR 2014-12-22 nr. 1893 Forskrift
Eksisterende sertifikat kan pategnes forlenget gyldighet etter om sertifikat m.m. for norske skip
avsluttet fornyelsesinspeksjon i inntil 5 maneder regnet fra og flyttbare innretninger § 37
opprinnelig forfallsdato, dersom nytt endelig sertifikat ikke kan forste ledd.
utstedes med en gang.
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